Приложение 10

Технические характеристики бурильно-крановой машины 
(БКМ-317-04 на шасси ГАЗ-33088 или аналог)
	Наименование показателей 
	

	Базовое шасси 
	ГАЗ-33088

	Максимальная глубина бурения, м:
	3

	Диаметр бурения, м 
	0,25-0,80

	Тип основного бурильного инструмента 
	Лопастной бур

	Диаметр бура в комплекте поставки, мм
	360

	Дополнительное раскрепляющее устройство, тип привода 
	Механический

	Способ бурения 
	Циклический

	Угол бурения, градусов 
	60-95

	Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м:
	4900

	Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН:
	24,5

	Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН:
	31,65

	Тип привода подачи бурильного инструмента 
	Гидравлический

	Тип привода вращения бурильного инструмента 
	Механический

	Тип привода кранового оборудования 
	Гидравлический

	Частота вращения бурильного инструмента, об/мин:

	- при бурении с максимальной нагрузкой 
	52

	- при разбросе грунта 
	130

	Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг:
	2000

	Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1-86 (ГОСТ 25835-83) 
	М3 (1М)

	Максимальная высота подъема грузового крюка, м, 
	6,5

	Техническая производительность (при бурении скважины диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч:
	15

	Преодолеваемый уклон в транспортном положении:

	- продольный 
	15

	- поперечный 
	12

	Скорость транспортная, км/ч:
	60

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм: 

	- длина 
	7050

	- ширина 
	2340

	- высота 
	3270

	Габаритные размеры в рабочем положении, мм:

	- длина 
	7260

	- ширина 
	2340

	- высота 
	6940

	Масса полная, кг:
	5950

	Сроки гарантийных обязательств от производителя 
	12 месяцев


