Приложение 11

Технические характеристики бурильной машины 
(БМ-205В-01 на шасси МТЗ-82.1 или аналог)
	Наименование показателей 
	

	Бурильное оборудование 

	Максимальная глубина бурения, м:
	3

	Диаметр бурения, м 
	0,36-0,80

	Тип основного бурильного инструмента 
	Лопастной бур

	Диаметр бура в комплекте поставки, мм
	360

	Способ бурения 
	Циклический

	Угол бурения, градусов 
	60-102

	Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м:
	4900

	Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН:
	24,5

	Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН:
	31,65

	Тип привода подачи бурильного инструмента 
	Гидравлический

	Тип привода вращения бурильного инструмента 
	Механический

	Частота вращения бурильного инструмента, сq¹ (об/мин) (при оборотах двигателя 1400 об/мин) 
	36-153

	Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3м в не мерзлых грунтах III категории), м/ч, :
	15

	Крановое оборудование 

	Тип привода кранового оборудования 
	Гидравлический

	Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг:
	1250

	Максимальная высота подъема грузового крюка, м: 
	7

	Шасси 

	Базовая машина 
	МТЗ-82.1

	Преодолеваемый уклон в транспортном положении, рад,(…°) :
 продольный 

 поперечный 
	0,26 (15)

0,21 (12)

	Общие технические характеристики 

	Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, л/ч :
	13

	Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм:
 длина 

 ширина 

 высота 
	6200

2020

3990

	Масса полная, кг: 
	5800

	Комплектация 

	Дополнительное рабочее оборудование 
	Бульдозерный отвал 

	Сроки гарантийных обязательств от производителя 
	12 месяцев


