Приложение № 15
Технические характеристики
 Автоцистерны УСТ 5453
	Базовое шасси
	Камаз 43118-46

	Колесная формула
	6х6

	Параметры масс

	Снаряженная масса, кг
	11 450

	Полная масса, кг
	21 600

	Распределение нагрузки автоцистерны полной массы

	На переднюю ось, кг
	5 800

	На заднюю тележку, кг
	15 800

	Цистерна

	Вместимость цистерны, м3
	11

	Количество секций, шт 
	1

	Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, г/см3
	0,92

	Время заполнения цистерны своим насосом, с (мин), не более
	22

	Время слива, с (мин), не более 
– своим насосом 
– самотеком
	  
20 
40

	Насосная установка

	Модель
	СЦЛ-01А

	Привод
	посредством карданной передачи от КОМ КПП или РК

	Подачаь, м3/ч
	38

	Напор, м
	35

	Высота самовсасывания при залитом насосе, м
	4,5

	Мощность, кВт
	7,5

	Двигатель

	Модель
	740.662-300 (ЕВРО-4)

	Тип
	дизельный с турбонаддувом

	Мощность, л.с.
	300

	Система питания

	Вместимость топливного бака, л
	350 + 210

	Коробка передач

	Модель
	154

	Тип
	механическая

	Шины

	Размер шин
	425/85 R21

	Габаритные размеры автоцистерны

	Длина, мм
	8 450

	Ширина, мм
	2 550

	Высота, мм
	3 800

	Комплектация


	Насосная установка СЦЛ-01А;

Алюминиевые крышки горловины;

Устройство дыхательное УД2-80 (фланцевое);

Датчик уровня;

Площадка обслуживания из просечного листа;

Складной поручень;

Напорно-всасывающие рукава;

Пенал для рукава оцинкованный;

Огнетушители;

Пластиковые противооткатные упоры;

Ящик для песка, кошмы;

Катушка заземления.


